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SPORT WINDSCREEN 

EASY

10-15 min
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Boccola in gomma GOM02

TBEIFLNE5X20

BOIN01Boccola in Inox
Stainless Steel Bushing

COMPONENTE DESCRIZIONE CODICE
ID COMPONENT DESCRIPTION CODE Q.TY

Q.TÀ

Vite a brugola
Allen screw

Rubber Grommet

YAMAHA TRACER 9 GT / GT+ 2025
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SERVE AIUTO? Need Help?
Contatta l’Assistenza Clienti

tramite info@wrs.it
oppure +39 0541-1797778

Contact Customer Support
via info@wrs.it

or +39 0541-1797778

www.wrs.it

RIMUOVI IL CUPOLINO DA SOSTITUIRE 
REMOVE THE WINDSCREEN TO BE REPLACED 1

Pag. 2/2

info@wrs.it +39 0541-1797778

32 INSERIRE LE BOCCOLE IN GOMMA NEI FORI 
INSERT THE RUBBER GROMMETS INTO THE DESIGNATED HOLES 

INSERIRE LE BOCCOLE IN INOX DAL LATO INTERNO
INSERT THE STAINLESS STEEL BUSHING FROM THE INSIDE

OF THE WINDSCREEN

4
INSERIRE LE VITI A BRUGOLA NEL FORO E NEL
TELAIO. INFINE AVVITARE. 
INSERT THE ALLEN SCREWS INTO THE HOLES, AND THEN IN THE
SUPPORT FRAME. FINALLY, TIGHTEN THEM. 

Coppia di serraggio 3 Nm
Tightening torque 3 Nm


